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I dag kan ingen föreställa sig modern fastighetsautomation utan BACnet ®, fastighets-		
automationsstandard. Saia-Burgess Controls, med sin Saia ® PCD3 produktfamilj och
Saia ® PCD2.M5, erbjuder kraftfulla BACnet ® byggnadstyrningar (B-BC) enligt
ANSI / ASHRAE 135-2004.

Antalet objekt implementerade av dessa BACnet ® controllers
överskrider vida B-BC profilen. Saia ® BACnet ® byggnadcontrollers
är därför bland de starkaste på marknaden

Saia® BACnet® Building Controller 
Innovation med native programvara Controls Division

BACnet ®
Building controller

(B-BC)+ Event enrollment

+ Change of value notification

   client/server

+ Calendar/scheduling

   with up to 50 entries per object

+ Trends on flash file system

+ Set up/remove dynamic objects 

+ BBMD with foreign device connection (FD)

Saia ® PCD automation level

Internet 
Intranet 

Telecom

B O W S

Saia ® PCD Web-Panel eXP

Huvuddrag
 � BACnet®/IP server och klient
 � BACnet®/PTP på RS 232 bas (inkl. halvrouterfunktion för modem)
 � BACnet®/IP Broadcast Management Device (BBMD) stödjer registrering av främmande produk-

ter (FD) 
 � Upp till 1200 BACnet®-objekt per styrsystem 
 � Schema, kalender, händelseregistrering, larm, kommandon mm. 
 � Integrering av andra öppna protokoll, som LONWORKS®, KNX/EIBnet, Profibus, MP-Bus etc. 
  Enkelt friprogrammerbart genom Saia® PG5 Controls-Suite

BACnet®certifierad



BACnetOpera torWorkstatio n

BACnet
Controller X, Y, Z
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BACnetController Z

Optimal integration genom stöd till alla öppna 
standardprotokoll 

Saia ® BACnet ® fastighetsstyrenheter är generellt sett, öppna	  
automatiseringenheter som kan integreras i ett BACnet ®-nätverk. 
Deras funktionella omfattning sätter nya riktmärken på den 	
europeiska marknaden. Strikt tillämpning av nu gällande BACnet 
® standard 135-2004 är framåtsyftande och skyddar alla invester-
ingar.  Förutom kommunikation via BACnet ®, är det naturligtvis 
möjligt att utnyttja alla befintliga öppna protokoll, liksom främ-
mande systemanslutningar. Genom att använda routing av vitt 
skilda nät på detta sätt, är applikationsspektrumet med Saia ® PCD 
i det närmaste obegränsat.

Anpassning av befintliga Saia ® PCD2-system
Med den nya PCD2.M5xxx, är det också möjligt att modernisera 
gamla Saia ® PCD2-system utan att byta I/O-moduler. Det kan där-
för vara ekonomiskt försvarbart att ansluta äldre anläggningar till 
ett BACnet ®-nätverk. .

Enkelt ingenjörsarbete 
Applikationer kan göras på vanligt sätt med PG5 
Controls-Suite programmeringsverktyg. Den in-
nehåller en BACnet ®-konfigurator för fastställ-
ning av parametrar i BACnet ®-objekten. Alla 
tänkbara uppgifter kan därför lösas.
  Klart strukturerade dialoger säkerställer fast-
ställandet av parametrar för scheman, trender, 
larm, etc

BACnet ® genom att trycka på en knapp 
Det nya FBox-applikationsbiblioteket i DDC-Suite v2.0 är ännu 
mer bekvämt för systemintegratörer. Genom att trycka på en 
knapp, konfigureras BACnet ® automatiskt när användarprogram-
met produceras. Alla nödvändiga justeringar görs i HEAVAC app-
likations-FBoxar. 

BACnet ® plug and play - smidig integration i befint-
liga nätverk genom EDE exchangefiler

BACnet ®-konfiguratorn i PG5 tillåter EDE-filer som kan
skapas och importeras utan svårigheter. Det innebär att alla BAC-
net ®-objekt kan överföras i elektronisk form till andra styrsystem 
eller till ett övervakningssystem.
  När användare importerar EDE-filer från en annan BACnet ® 
Controller, kommer de importerade objekten att vara omedelbart 
tillgängliga i klienten för användning i programmet. Detta möjlig-
gör att även komplexa kommunikationsuppgifter kan utföras 
snabbt och utan fel. 

Saia® S-Bus (e.g. room controller)

ProfibusKNX/EIBnetCAN
DALI (lighting control)

Enocean (wireless network)

ModbusMP-Bus…and many more

EDEBACnetController A

BACnetOpera torWorkstatio n
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BACnet®-objekt 
Upp till 1200 BACnet ®-objekt per styrsystem för mer kraft
En BACnet ® Building Controller från Saia ® erbjuder mycket mer än vad standarden kräver. 
Tillsammans med de vanliga objekten (som analog, digital, medelvärde, räknare och pulsomvandlare) 
finns också komplexa objekt, såsom schemaläggare, kalendrar, alarmloggar, händelseloggar och 
trendloggar.

Datadelning
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Datakommunikation 
Interoperabilitet och snabbhet är centrala frågor för framgångsrik BACnet ®-integration. Saia ®
stöder detta aktivt genom samtidig klient- och serverlägen. Data kan utbytas
individuellt, i ett block eller efter modifieringar.

Larm och händelser  
Intelligent larmsystem minskar underhållskostnaderna
Med B-BC från Saia ®, kommer underhållspersonal omgående att informeras om systemets status, 
oavsett plats eller tid på dygnet. «Verklig rapporteringsmetod» möjliggör snabb och enkel integration 
av statusförändringar eller överträdelser av gränsvärden. «Algoritmiskt larm» möjliggör att komplexa 
förhållanden kan verifieras, medan «händelseåterregistrering» tillåter att  vilken vald egenskap som helst, 
oavsett BACnet ®-objekt, kan övervakas i nätverket.

Kalender, scheman
Tids- och kalenderfunktioner 

Saia ® B-BC stöder de olika funktionerna i moderna SCADA-system för att definiera tidsprogram-
flexibilitet och öppenhet med så många brytpunkter och undantag som önskas per dag
eller under en bestämd tidsperiod.

Trendlogg 

Dataregistrering i SD flashminne 
BACnet ® Building Controller från Saia ® lagrar historiska data säkert och snabbt i SRAM eller i flashfilsys-
temet. Förutom BACnet ®, stöds tillgängligheten via FTP standardverktyg. Detta öppnar nya möjligheter 
för applikationer med eller utan teleunderhåll. Den enskilde användaren kan ange, för varje trendkurva, 
hur ofta data skall lagras, hur mycket man skall lagra och var. Oavsett om lagringen kräver en snabb 
SRAM-registrering eller långsiktiga datalagring, vare sig ekonomiskt i en integrerad flash ( upp till 1 MB) 
eller på SD flash-minne (upp till 4 GB).

System-/nätverksstyrning

 Allt under kontroll 
En BACnet ® Building Controller från Saia ® är lätt att integrera i BACnet ®-infrastruktur, tack vare en rad 
olika styrfunktioner. Exempel som sticker ut omfattar styrning av enheter, tidssynkronisering (UTC) 
antingen aktivt som master eller passivt som slav, full programbackup/restore, återstart av system osv. 
Nätverksstyrningen stöder BACnet ® på IP, BACnet / PTP för RS 232 (inkluderande half-router funktional-
itet för modem), BACnet ® Data Link Layer, BACnet ® / IP broadcast styrenhet (BBMD) och registrering av 
främmande enheter (FD).

Övertygande prestandafunktioner 



Orderinformation

Kompatibla automationssystem Typ Beskrivning Vikt

PCD7.R560

PCD7.R561

För PCD3.M5 CPU + PCD2.M5 CPU  
2 MByte flashkort  
med BACnet®-option
2 MByte flashkort med BACnet®-
option, 1 MByte filsystem  
och 1 MByte programmuppbackning

7 g

PCD3.R560

PCD3.R561

För PCD3.M3 and PCD3.M5 CPU  
on I/O slot
2 MByte flashmodul  
med BACnet®-option
2 MByte flashmodul med BACnet®-
option, 1 MByte filsystem  
och 1 MByte programmuppbackning

87 g

Tillgängligt utrymme är minimalt i 
Slim-Line. Den platta Saia® PCD1är en 
idealisk “passa på plats” funktion med Saia 
PCD7D232

Windows®CE 10“ Web-Panel: 
Visualiseringen lagras i PCD 
webserverar

Referens: 
Hansa-Klima förlitar sig helt på Saia ® webbteknik och BACnet ®
Hittills har Hansa levererat över 5000 luftkonditione-
ringsenheter med Saia ® PCD styrsystem till Deutsche 
Telekom Immobilien GmbH. 

Tack vare webbteknik, kan automationssteg vara
modulariserad och standardiserad. Teleservice och tele-un-

derhåll inkluderas automatiskt, till exempel från Hansas eget 
högkvarter. I stora installationer är det viktigt för individuell 
luftkonditionering att enheter kan refereras till en byggnad av 
styrsystemet. På denna nivå har BACnet ® etablerat sig i hela 
världen som kommunikationsstandard.

Saia ® PCD styrsystem har integrerad webbserver och 
«talar» flytande BACnet ®.

 Centralt luftkonditioneringssystem med Saia ® Windows 
® CE Web-Panel som byggnadsmanagementteknologi 
Saia ® styrteknik är lika lämplig för Hansas stora, centrala 
luftkonditioneringssystemsenheter med Saia ® Windows ® 
CE Webb-paneler, som det är för de mindre, Slim-Line- en-
heterna. De individuella  användargränssnitten för luftkon-
ditioneringsenheterna lagras inte centralt i byggnadens 
övervakningssystem, utan som webbgrafik på webbservrar 
i Saia ® PCD styrsystem. Detta innebär att byggnadsma-
nagementteknologin bara behöver vara kopplad till styr-
ningar för enskilda luftkonditioneringsenheter, vilket leder 
till stora besparingar i projektplanering och driftsättning.

Kontakt
Schweitz och internationellt

Saia-Burgess Controls Ltd 
Bahnhofstrasse 18 
CH-3280 Murten / Schweiz 
T +41 (0)26 / 672 72 72 
F +41 (0)26 / 672 74 99 
pcd@saia-burgess.com 
www.saia-pcd.com 

Distribuerad av : 

Malthe Winje Automation AB

Bergkällavägen 34 

192 79 SOLLENTUNA

www.malthe-winje.se

�
 www.sbc-support.ch 
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Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.


