
Dépliant

La lignée Saia® PCD2 s’étoffe tout en arborant un nouveau boîtier. Par sa taille, ses 
fonctionnalités et sa technologie, le PCD2.M5xxx est compatible avec l’offre PCD2 existante. 
La puissance de ses différentes unités centrales le met au niveau des automates PCD3.M et 
l’enrichit de nouvelles fonctions (USB, Ethernet, serveur web embarqué et cartes mémoire 
Flash avec système de fichiers). 

La connectique et le marquage ont aussi beaucoup progressé : les modules d’E/S du PCD2.
M5xxx peuvent être remplacés sans retirer le capot central.

Dotés du système d’exploitation Saia® NT.OS, de la technologie Saia® S-Web et du concept 
réseau Saia® S-Net, ces nouveaux automates établissent des records en matière de puissance 
de traitement et de transmission. Quatre interfaces intégrées et deux connexions Ethernet 
TCP/IP sur RJ 45 avec commutateur font du Saia® PCD2.M5xxx un as de la communication 
industrielle. Sont également pris en charge un accès FTP et un accès web par HTTP direct.

Aux 8 modules d’E/S de l’automate de base s’ajoutent 6 entrées et 2 sorties TOR locales. La 
possibilité de configurer les entrées en quadrature et d’exploiter les sorties en modulation de 
largeur d’impulsions (MLI) procure au PCD2.M5xxx tous les atouts d’une solution économique 
pour la commande de machines et d’installations immotiques.

Sa compatibilité logicielle avec l’ensemble de la gamme Saia® PCD garantit la cohésion et la 
continuité technologique de notre offre API. Et pour programmer ces automates, vous avez le 
choix entre la suite logicielle Saia® PG5 Controls Suite et l’atelier STEP®7 de Siemens.

STEP® est une marque déposée de la société Siemens.

Saia® PCD2.M5xxx 
Un exemple de compacité modulaire avec 
Ethernet et les Technologies de l’Information
� Controls Division
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Saia® PCD2.M5xxx – un exemple de compacité modulaire

Automates PCD2.M5xxx : 
la gamme compacte et modulaire 

  La lignée Saia® PCD2 s’étoffe tout en arborant un nouveau boîtier. Par sa taille, ses fonctionnalités et 
sa technologie, le PCD2.M5xxx est compatible avec l’offre PCD2 existante. La puissance de ses différentes 
versions d’unité centrale le met au niveau des automates PCD3.M et l’enrichit de nouvelles fonctions (USB, 
Ethernet, serveur web embarqué et cartes mémoire Flash dotées d’un système de fichiers). 

Des performances et une robustesse innées, dans l’automate de base
■	 Jusqu’à 1 023 entrées-sorties TOR ; tous les emplacements d’E/S peuvent être équipés au choix de modules TOR, ANA, 

de comptage, mesure et/ou pesage.
■	 255 E/S locales maxi avec les PCD2.C100/C150
■	 1 023 E/S locales maxi avec les PCD3/C100/C110/C200 ou PCD2.C2000	
■	 Jusqu’à 23 536 E/S déportées avec les PCD3.T76x (sur Profibus DP ou Profi-S-IO) et PCD3.C100/C110/C200	

■	 Mémoire utilisateur de 1 Mo pour les programmes, textes et blocs de données
■	 Large choix de cartes mémoire Flash (en option) de capacité maxi 2 Go pour faciliter le téléchargement et la sauvegarde des 

programmes.
■	 Jusqu’à 12 interfaces équipées de liaisons série RS 232, RS 422, RS 485, bus MP de Belimo® ou boucle de courant TTY/20 mA, 
■	 connexions bus de terrain et réseau (Profibus DP, Ethernet TCP/IP, modems internes, port USB et liaison Profi-S-Net/MPI)
■	 Serveur web embarqué, sans modules de communication TCP/IP supplémentaires ni majoration de prix
■	 6 entrées de base (interruptives ou de comptage rapide) + 2 sorties MLI, directement sur l’UC
■	 Mise en œuvre de tous les modules d’E/S PCD2 existants

Architecture du PCD2.M5x40 : 
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Configuration PCD2.M5x40 
avec PCD3.T76x RIOs via 
Profibus / Profi-S-Net

256 E/S déportées par nœud de réseau « RIO »
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Connecteur de bus d’E/S
PCD2.K010                        PCD2.C2000

Connecteur de bus d’E/S PCD3.K010
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Saia® PCD2.M5xxx – un exemple de compacité modulaire

Constitution

PCD2.M5440/M5540
■	 Ces fleurons de la gamme PCD2 peuvent abriter jusqu’à 64 modules totalisant 1 023 E/S. Avec 

leurs 12 interfaces de transmission et leur puissante UC, ils ne connaissent pratiquement pas 
de limites en communication. 

	 Extension du nombre d’E/S par :
PCD2.C2000 (en préparation)

■	 Pour doper la capacité d’E/S locales de l’automate, vous avez le choix entre 7 boîtiers d’extension 
dotés chacun de 8 emplacements de modules pour un total de 1 023 E/S TOR.

	 Grâce au connecteur de bus d’E/S PCD2.K010, le raccordement de l’automate de base et de ses 
extensions ne prend pas de place.
PCD2.C100/C150 ou PCD3.C100/C110 et PCD3.C200

■	 L’offre existante d’extensions PCD2 et d’embase pour modules PCD3 peut aussi se raccorder.
Têtes de station PCD3.T760/T765

■	 3 embases pour modules PCD3 peuvent être reliés au PCD3.T76x, ce qui donne 16 modules 
cumulant 256 E/S TOR. 

Automates de base et extensions

PCD2.M5440 Automate de base à 8 emplacements pour modules d’E/S et/ou de communication

PCD2.M5540 Automate de base à 8 emplacements pour modules d’E/S et/ou de communication + connexion 
Ethernet TCP/IP 

PCD2.C2000 Automate d’extension à 8 emplacements totalisant un maximum de 1023 E/S TOR (en préparation)

2 à 12 interfaces de transmission 
Intégrées PCD2.M5440 PCD2.M5540

RS 485 sur bornier ou PGU, RS 232 sur connecteur Sub-D ≤ 115 kBit/s

RS 485 pour protocoles libres ou esclave Profibus DP, Profi-S-Net ≤ 115 kBit/s ou ≤ 1.5 MBit/s

Esclave USB 1.1 ≤ 12 MBit/s

Ethernet TCP/IP (avec commutateur) — 10/100 MBit/s

En option A1 / A2 C E/A 0 à 3

PCD7.F110 RS 422 avec RTS/CTS ou RS 485 ■  /  ■
PCD7.F121 RS 232 avec RTS/CTS, DTR/DSR, DCD ■  /  ■
PCD7.F130 BC TTY / 20 mA (active ou passive) ■  /  ■
PCD7.F150 RS 485 à séparation galvanique ■  /  ■
PCD7.F180 Bus MP de Belimo (8 servomoteurs maxi) ■  /  ■
PCD2.F2100 RS 422/RS 485 et PCD7.F1xx en option ■   ■   ■   ■
PCD2.F2210 RS 232 et PCD7.F1xx en option ■   ■   ■   ■
PCD2.F2810 Bus MP de Belimo et PCD7.F1xx en option ■   ■   ■   ■
PCD7.F7500 Maître PROFIBUS DP ■
PCD7.F7400 Bus CAN 2.0B ■

Mémoire utilisateur
Intégrée

RAM de base/mémoire Flash de sauvegarde 1024 Ko chacune

En option

Mémoire Flash pour la sauvegarde des programmes et des données

PCD7.R500 Carte Flash de 1 Mo, en M1 ou M2

Cartes Flash PCD7.R5xx, enfichables en M1 et/ou M2

PCD7.R550M04
PCD7.R551M04
PCD7.R560 
PCD7.R561

Carte Flash de 4 Mo avec système de fichiers 
Carte Flash de 4 Mo (3 Mo pour le système de fichiers et 1 Mo pour la sauvegarde des programmes)
Carte Flash de 2 Mo avec option BACnet® 
Carte Flash de 2 Mo avec option BACnet® (1 Mo pour le système de fichiers et 1 Mo pour la sauvegarde 
des programmes)

PCD2.R6000 + PCD7.R-SD512 ≤ 2 Go Carte Flash avec système de fichiers

Pupitre web embarqué (« eDisplay »)
PCD7.D3100E Afficheur graphique avec rétroéclairage par DEL et bouton de navigationh

Connecteur de bus d’E/S
PCD2.K010 Raccordement PCD2.C2000 ↔ PCD2.C2000 (juxtaposés, sans perte de place)

PCD2.M5x40 : l’automate des tâches locales et décentralisées
Les 8 emplacements de modules d’E/S du PCD2 et les 4 | 8 emplacements supplémentaires des automates d’extension 
PCD2.C150/C2000 peuvent être équipés d’un maximum de 1 023 E/S. Il est aussi possible d’augmenter la capacité du 
PCD2 avec les extensions PCD3.C100/110 et PCD3.C200. Les UC sont capables de piloter plusieurs interfaces à la fois.




